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Ходова частина автомобіля впливає на основні експлуатаційні властивості – плавність 

руху, керованість, стійкість, паливну економічність та інше. Важливою складовою ходової 

частини підвіска передніх та задніх коліс автомобіля. В роботі розглядаються існуючі 

підвіски сучасних легкових автомобілів, їх кінематичні характеристики та кути встановлення 

коліс. Розроблена математична залежність поздовжнього нахилу осі поворотоколіс на їхню 

стабілізацію та експлуатаційні властивості. Показані переваги від’ємного плеча обкату при 

використанні діагональної системи гальм автомобілів. 

Розглянуті конструкції стендів діагностики стендів ходової частини легкових 

автомобілів на прикладі сучасних стендів фірм BOSCH, HUNTER, Фрімен, CAR TEST та 

інші, а також експрес лінія для діагностики ходової частини легкових автомобілів фірми 

BOSCH. 

Приведено математичну залежність кутів поздовжнього та поперечного нахилу осей 

повороту коліс від кута повороту керуючих коліс та вплив цих кутів на їхню стабілізацію та 

гіроскопічний момент на колесах. 

Приведена математична залежність дозволяє визначити вплив кутів встановлення 

керованих та некерованих коліс на основні експлуатаційні показники автомобіля. 
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