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Для защиты от коррозии сложно профильного и перфорированного оборудования 

разработаны и применяются жидкие эбонитовые композиции и покрытия [1]. 

Основным недостатком известных композиций является необходимость 

подвулканизации каждого слоя покрытия при Т=120 - 150ºС.

В работе изучена возможность использования в качестве основы эбонитовых 

композиций 1,2-олигобутадиендиола “KRASOL-LBH”,  гидрированного олигомера 

“NISSO-GI” и 1,2-олигобутадиена LB с целью обеспечения предварительного 

отверждения покрытий при комнатной температуре и последующей довулканизацией 

всего многослойного покрытия.

Рецептура композиций приведена в таблице 

Количество, масс.ч.Связующая основа 

І ІІ 

LBH-2000 100 - 

GI-2000 - 75 

LB-5000 - 25 

Зависимость прочностных свойств вулканизатов от продолжительности 

вулканизации приведена на рисунке 1
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Рис.1 – зависимость минимальной и максимальной прочности эбонитовых 

вулканизатов от времени выдержки при 150ºС:І-3,4; ІІ-1,2. 

Показана высокая прочность вулканизатов (до 98 МПа) на основе 

олигобутадиендиолов LBH в сравнении с вулканизатами на основе смеси олигомеров GI и

LB, а также чистого 1,2-олигобутадиена 
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